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Para os Instrumentos, Grampeador e Endoscópios do Sistema Cirúrgico Intuitive Surgical da Vinci®. 
Este diagrama não substitui os procedimentos em serviço ou um manual. Consulte as 
Instruções de Reprocessamento.

PASSOS UNIVERSAIS (as exceções estão anotadas abaixo)

Parâmetros do Processo de Esterilização do Endoscópio Xi em Baixa Temperatura

Secar
Drene a água, seque todas as superfícies e sopre ar através das portas.

Inspecione o acessório completamente quanto a resíduos e danos.

Lubrifique as áreas designadas (por exemplo, cabo, forquilha).

Selecione a bandeja, recipiente ou peel pack, posicione o dispositivo e trave a tampa.
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Inspeção final2

Lubrificar13

Embalar24

Armazenar7

Embrulhar ou Preparar2

Embrulhe a bandeja, prepare o recipiente ou prepare peel pack 
para esterilização.

Esterilize de acordo com os Parâmetros do Processo de Esterilização.

Armazene o dispositivo esterilizado em um local limpo e seco.
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Esterilizar6

1 A lubrificação é aplicável apenas a Instrumentos e Grampeador.

2 Peel Pack não é validado para o Motor do Grampeador Si e Endoscópios S/Si e Xi.

Lado Limpo da Vinci®

ÁREAS DE LUBRIFICAÇÃO DO GRAMPEADOR
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Somente 
Grampeador Si

ÁREAS DE LUBRIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ENDOWRIST E SINGLE-SITE
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Bandeja de Esterilização de Plástico PN 400490

 
DISPOSITIVO DE 
ESTERILIZAÇÃO

CICLO FAIXA DE ESTERILIZAÇÃO 
(ESPESSURA MÁXIMA)

 CONFIGURAÇÃO 
DE CARGA

Steris V-PRO maX Sem Lúmen
Flexível  
Com Lúmen

espessura 600 Bandeja simples 
em qualquer 
prateleira

Steris V-PRO 1
Plus

Sem Lúmen
Com Lúmen

Steris V-PRO 1 V-PRO

STERRAD 100S Curto Bandeja simples na 
prateleira superior

STERRAD 100NX Expresso espessura 400 Bandeja simples na 
prateleira inferior

 DISPOSITIVO DE 
ESTERILIZAÇÃO

CICLO FAIXA DE ESTERILIZAÇÃO 
(ESPESSURA MÁXIMA)

 CONFIGURAÇÃO 
DE CARGA

Steris V-PRO maX Sem Lúmen
Flexível  
Com Lúmen

espessura 600 Duas bandejas, 
uma em cada 
prateleira

Steris V-PRO 1
Plus

Sem Lúmen
Com Lúmen

Steris V-PRO 1 V-PRO

STERRAD 100S Curto Bandeja simples na 
prateleira superior

STERRAD 100NX Expresso Bandeja simples na 
prateleira inferior

STERRAD 100NX DUO Duas bandejas, uma 
em cada prateleira

Bandeja de Esterilização de Aço Inoxidável PN 400498

DISPOSITIVO DE ESTERILIZAÇÃO CICLO

STERIS®V-PRO ®1 maX Com 
Lúmen

STERIS® V-PRO ®1 V-PRO

STERRAD® NX® Padrão

STERRAD® 100S Curto

STERRAD® 100NX Padrão
Expresso

DISPOSITIVO DE 
ESTERILIZAÇÃO

CICLO CONFIGURAÇÃO

STERRAD 100NX Expresso Recipiente ou bandeja 
embrulhada

STERRAD 100S Ciclo Curto Recipiente ou bandeja 
embrulhada

Steris V-Pro Max Com Lúmen 
Sem Lúmen 
Flexível

Recipiente ou bandeja 
embrulhada

Steris V-Pro 1 Plus Com Lúmen 
Sem Lúmen

Recipiente ou bandeja 
embrulhada

Steris V-Pro 1 V-PRO Recipiente ou bandeja 
embrulhada

Gás de Óxido de 
Etileno (EtO)

Pré-condição: 55°C, 70% RH, 1,3 PSIA
vácuo, 30 min

Esterilização: 55°C, 70% RH, 600 mg/L
Óxido de Etileno, Aeração 120 min: 55°C, 
12 horas

Somente para embrulho 
duplo

Steris 1E Padrão Bandeja Sistema Steris 1E

Endoscópio S/Si Conjunto do Motor de 
Grampeador Si

PARÂMETRO

Temperatura Mínima
 

e
 

Tempo de Exposição de 
Ciclo Completo

134 °C (273 °C) durante 3 minutos

132 °C (270 °C) durante 4 minutos

Tempo de Secagem 30-50 minutos
O tempo de secagem irá variar dependendo do sistema de 
embalagem utilizado, da qualidade do vapor e do tamanho da carga 
do esterilizador e das condições ambientais. Os tempos de secagem 
após a esterilização a vapor variam entre 30 e 50 minutos, com base 
em estudos de validação realizados pela Intuitive Surgical.
O tempo de secagem deverá ser determinado de acordo com a 
política hospitalar.

Siga todos os regulamentos locais que possam exigir uma temperatura de esterilização mais elevada ou um 
tempo de esterilização mais prolongado, como o requisito de 5 minutos na Alemanha e o requisito de 4 
minutos nos países que seguem as diretrizes dos EUA. O tempo máximo de esterilização e a temperatura 
que foram validados para compatibilidade é de 18 minutos e 137°C (278°F).

Parâmetros do Processo de Esterilização a Vapor de Instrumentos e Acessórios

Vapor a baixa 
temperatura e 
formaldeído (LTSF)

Pré-vácuo, Temp. 60°C, 30 min., com 
formaldeído a 2%

Somente para embrulho 
duplo

STERIS® V-PRO®1 Plus


